
Technische Daten

Farbe Grau

Verpackung 25 kg sack

Haftzugfestigkeit ~2 N/mm2

Verbrauch ~1.5 kg/m2  pro schicht

Typischer Wasserverbrauch 6.75 Liter pro 25 kg

Verarbeitungszeit
40 min bei 10°C
30 min bei 20°C

Haltbarkeitsdauer
12 Monate ab
Herstellungsdatum

Technische Daten

Farbe Grau

Verpackung Sack

Verpackungsgewicht 25 kg

Bettungstiefe 15 - 50 mm

Typischer Wasserverbrauch 3-4 Liter pro 25 kg

Typische Abdeckung
15 mm: 27 kg/m2

30 mm: 54 kg/m2

50 mm: 90 kg/m2

Verarbeitungszeit
40 min bei 10°C
30 min bei 20°C

Verarbeitungstemperatur 2-30°C

Druckfestigkeit (20°C)
14 Tage: ~25 N/mm²
28 Tage: ~35 N/mm2

Haltbarkeitsdauer
12 Monate ab
Herstellungsdatum

 

Technische Daten

Farbe Grau

Verpackung Sack

Verpackungsgewicht 25 kg

Bettungstiefe 30 - 70 mm

Typischer Wasserverbrauch 4-7 Liter pro 125 kg

Typische Abdeckung
30 mm: 60 kg/m2

40 mm: 80 kg/m2

50 mm: 100 kg/m2

Verarbeitungszeit
40 min bei 10°C
30 min bei 20°C

Verarbeitungstemperatur 2-30°C

Druckfestigkeit (20°C)
14 Tage: ~25 N/mm²
28 Tage: ~35 N/mm2

Biegefestigkeit ~7 N/mm2

Durchlässigkeit ~18 x 10-4 m/s

Haltbarkeitsdauer
12 Monate ab 
Herstellungsdatum

tuffbond®

Hochleistungs Haftbrücke
tuffbed®

Hochleistungs-fein-Bettungsmörtel
tuffbed® 2-pack
Durchlässiger kohlenstoffarmer 
Bettungsmörtel

•	Voll wasserdurchlässig und frostbeständig.
•	Geringer CO2-Fußabdruck.
•	40 min Arbeitszeit (10° C).
•	Nachhaltig.
•	30-70 mm Bettungstiefe.
•	Verhindert Feuchtigkeitsprobleme beim Pflaster.
•	Entspricht der DIN 18318.

•	Vorgemischter Bettungsmörtel in einem einzigen Sack.
•	Geeignet für geringe Bettungstiefen von 15-50 mm.
•	Reduziert die Auswirkung von Ausblühungen, 		
	 Frostschäden und dem Abdruck von Umrandungen 		
	 auf dem Belag.
•	Rein hydraulisch abbindend Polymer- und harzfrei.
•	Optimiertes E-Modul zur Kompensation von 		
	 dynamischen und thermischen Spannungen.
•	Geeignet für stark befahrene Bereiche.
•	Für Pflastersteine aus Naturstein, Granit, Beton und Keramik.
•	Ideal für kleinere gewerbliche Projekte und zum privaten Gebrauch.

•	Schafft den wesentlichen Haftverbund zwischen dem  
	 Verlegebett und Pflasterelement.
•	Wird auf tragende Betonkonstruktionen aufgetragen.
•	Hohe Beständigkeit gegen Scherkräfte und 	thermische 
	 Beanspruchungen.
•	Polymer- und harzfrei.

®
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2-pack
bedtuff



Technische Daten

Farbe Beige, Hellgrau, Mittelgrau & 
Dunkelgrau

Verpackung 25 kg Sack

Fugenbreite >3 mm

Typischer Wasserverbrauch 4-5 Liter pro 25 kg

Typische Abdeckung www.tuffbau.eu/about-us/
calculators

Aushärtezeit 24 Stunden

Verarbeitungszeit 30 min bei 20°C

Verarbeitungstemperatur 2-30°C

Druckfestigkeit (20°C)
14 Tage: ~30 N/mm²
28 Tage: ~45 N/mm2

Biegezugfestigkeit ~7.5 N/mm²

Elastizitätsmodul (20,000 ± 4,000) N/mm²

Haftzugfestigkeit ~1.5 N/mm²

Haltbarkeitsdauer 12 Monate ab 
Herstellungsdatum

Technische Daten bei 20°C  (gemischt mit tuffgrit)

tuffset G tuffset G + tuffgrit 
1:1

tuffset G + tuffgrit 
1:2

tuffset G + tuffgrit 
1:3

tuffset G + tuffgrit 
1:4

Narrow Joints Fugenbreite  
> 20 mm 

Quick High 
Strength Bedding 

Mortar
Quick Universal 
Bedding Mortar

Rapid Pedestrian 
Walkway Bedding 

Mortar

Druckfestigkeit
- 1 hour
- 2 hours
- 3 hours
- 1 day
- 28 days

~ 17 N/mm²
~ 23 N/mm²
~ 24 N/mm²
~ 40 N/mm²
~ 50 N/mm²

~ 17 N/mm²
~ 23 N/mm²
~ 24 N/mm²
~ 40 N/mm²
~ 50 N/mm²

~ 15 N/mm²
~ 19 N/mm²
~ 20 N/mm²
~ 30 N/mm²
~ 40 N/mm²

~ 13 N/mm²
~ 15 N/mm²
~ 17 N/mm²
~ 27 N/mm²
~ 35 N/mm²

~ 10 N/mm²
~ 12 N/mm²
~ 15 N/mm²
~ 20 N/mm²
~ 25 N/mm²

Biegezugfestigkeit 
- 3 Stunden
- 1 Tage

~ 4 N/mm²
~ 7 N/mm²

~ 4 N/mm²
~ 6 N/mm²

~ 4 N/mm²
~ 6 N/mm²

~ 3 N/mm²
~ 6 N/mm²

~ 3 N/mm²
~ 5 N/mm²

Haftzugfestigkeit ~ 3 N/mm² * ~ 3 N/mm² * ~ 3 N/mm² * ~ 3 N/mm² * ~ 3 N/mm² *

Elastizitätsmodul ~ 23 kN/mm² ~ 22 kN/mm² ~ 18 kN/mm² ~ 18 kN/mm² ~ 16 kN/mm²

Shrinkage < 0.1% < 0.1% < 0.1% < 0.1% <0.1%

tufftop®

Hochleistungs-Fugenmörtel

Vier Farben erhältlich.

tuffset® G
Professioneller Schnellmörtel

•	Kann schon nach drei Stunden starkem Verkehr ausgesetzt werden.
•	30-70 mm Bettungstiefe.
•	Mehrzweck: Bettung, Haftbrücke, Verfugen, Notreparatur und  
	 Befüllen von Gully- und Schachtabdeckungen auf Fahrbahnen.
•	In drei Farben erhältlich.
•	Frei von chemischen Zusätzen, Polymeren und Harzen.
•	Frost-Tausalz-Widerstand nach DIN CEN/TS 12390-9 bzw. nach 
	 ÖNORM B 3303.

* 3 N/mm² with tuffset G applied as bonding primer, ~ 1 N/mm² without

Drei Farben erhältlich.

•	Selbstverdichtender Hochleistungs-Fugenmörtel.
•	In vier Farben verfügbar.
•	Für befestigte Bereiche aus Naturstein, Granit, Betonstein,  
	 Klinker und Keramik.
•	Extrem hohe Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand.
•	Polymer- und harzfrei.
•	Leicht zu reinigen.
•	Frost-Tausalz-Widerstand nach  
	 DIN CEN/TS 12390-9 bzw. nach 
	 ÖNORM B 3303.

Email:  info@tuffbau.com
Web:  www.tuffbau.eu

®toptuff G
®

settuff

Telefon: +49 (0) 9171 826 9696

tuffbau International
Bahnhofstraße 1
91154 Roth
Deutschland

Handelsregisternummer: HRB 34652  tuffbau International GmbH & Co.KG, Bahnhofstraße 1, 91154 Roth, Deutschland


